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TULET OPPIMAAN: MITEN KUVA MUUNNETAAN JACQUARD SIDOKSEKSI
SIDOKSEN MAARITTELY VAREILLE
JACQUARD SIDOKSEN LUONTI
PITKIEN JUOKSUJEN KORJAUS
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JACQUARD MALLIN TALLENNUS TUOTANTOON

Huomaa:
Ennen kuin opiskelet jacquard-suunnittelua ArahWeavella, lue dobby-osio.
Sidoksen tekeminen, langojen varit, loimi- tai kude- malli, kankaan tiheys, langan halkaisija ja kankaan tai simulaation tallennus ovat samat molemmissa osioissa.
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KUVAN MUUNTO JACQUARD-SIDOKSEKSI

Voit tehda jacquard-sidoksen kuvasta korvaamalla
jokaisen varin eri sidoksella.

1. Avaa Jacquard-muunnosikkuna Sidos>
Jacquard -muunnos.

Kuvan nimi

Muunnoksen tyyppi

Valitut varit / sidokset

Loimimaara jacquard sidoksessa

2. Siirry kohtaan Kuva> Avaa kuva ... ja lisaa kuva.
Kuvan tulee olla indeksoidussa véritilassa. Voit
tehda tallaisen kuvan ArahPaintilla.

Varien maara

Kudemaara jacquard sidoksessa

Tyokalut
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SIDOSTEN MAARITTELY KUVAN VAREILLE

1. Valitse varri, jolle haluat maarittéda sidoksen,
klikkaamalla sita. Voit myds valita varin suoraan
kuvasta.

2. M&arita sidos jollakin seuraavista tavoista:

*Avaa sidos Sidos-selaimesta (valitse Sidos>
Avaa sidos ...).

*Avaa jokin oletus sidos valitsemalla Valitse
Sidos> Avaa oletus tai kayta pikanappaimia 0,
1,2,3,4, ..

Paina Sidos -painiketta & paastaksesi
muokkaustydkaluun ja piirrd oma sidos. Vasen
painike = musta piste, oikea painike = valkoinen
piste. Kun olet valmis, paina Sidos-painiketta &
muokkaus tydkalussa.

3. Jos kaytat samanlaisia sidoksia eri vareill3,
kopioi sidokset vareista toiseen. Napsauta hiiren
vasemmalla painikkeella valitaksesi sidoksen,
hiiren oikea liittda sen. Muuta sitten tarvittaessa
kopioitua sidosta.

4. Kayta tyokalulaatikon tydkaluja &l peilaus,
I4 kaants, Blsiirto, %] kierto ja 2 kallistus.

Sidos editorista

Sidos editoriin
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JACQUARD SIDOKSEN LUONTI

1. Kun kaikki sidokset on maaritelty paina Tiheys-
painiketta laskeaksesi kuteiden lukumaaran
loimien tiheyden ja lukumaaran mukaan. Ohita
tama vaihe, jos kuva on tehty kankaan tiheys
arvoilla.

2. Paina OK, kun haluat luoda jacquard-sidoksen ja
paivittda kankaan simulaation.

Kuvan koko

3. Naet jacquard-sidoksen menemalla Sidos>
Muokkaa -ikkunaan paaikkunassa tai
klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta.

Huomaa: Jos saat varoituksen, etteivat sidokset ole
jaollisia, se tarkoittaa, ettd kuvan koko ei ole
jaollinen sidoksen koolla. Siirry Muunnos> Aseta
jacquard koko jaolliseksi tai valitse toinen sidos.
Jos mallikerran ei tarvitse jatkua, jaollisuudella ei
ole valia.
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PITKIEN JUOKSUJEN KORJAUS

1. Avaa paaikkunassa Muokkaa sidosta-ikkuna,
jossa on Sidos> Muokkaa.

2. Valitse Muokkaa sidos-ikkunassa Muokkaa>
Juoksut

3. Juoksu-ikkuna avautuu. Sy6ta suurin sallittu
juoksun pituus loimi- ja kudelangalle kankaan
edessa/takana.

4. Valinta Merkitse pitkat juoksut merkitsee ne
punaisella Muokkaa-sidosta ikkunassa

5.Valitse Korjaa juoksut edessa/takana.

Pitkia juoksuja siséaltavien
lankojen lukumaara.

Juoksun pituus / mm

Loimi juoksut etupuolella
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JACQUARD-MALLI TUOTANTOON

1. Avaa Tallenna valintaikkuna (Sidos> Tallenna).

2. Aseta Jacquard-koukkujen lukumaara
vasemmassa ylakulmassa olevaan koukut-
kenttaan.

3. Muokkaa layouttia valitsemalla koukkujen
toiminto ja jokaisen toiminnon koukkujen maara.

4. Valitse kutomakoneen/Jacquardin tyyppi.
Esimerkiksi Staubli JC5

5. Tallenna asetus myéhempaa kayttdéa varten
valitsemalla Tiedosto> Tallenna layout. Anna sille
nimi ja valitse OK.

6. Valitse reunasidos

* Tuplaklikkaa reuna-alueen sisalla avataksesi
Selaa reuna-valintaikkuna ja valitse kudos
tietokannasta.

* Klikkaa sisapuolella olevaa aluetta ja paina
nappaimiston pikanappaimilla jokin oletus
sidos: 2 = palttina, 3 = twill, 4 = murrettu twill

« Klikkaa sisapuolella olevaa aluetta ja paina
sidos editoriin #& -kuvaketta tehdaksesi oman
sidoksen. Lopuksi valitse sidos editorista. &

Huomaa: Kun kutomakoneen layout on tallennettu,
voit ladata sen valitsemalla Valitse> ko. layout

Jos haluat asettaa oletus layoutin, avaa layout
ensin ja siirry sitten paaikkunan oikeassa
ylakulmassa olevaan Ohje> Tallenna asetukset ja
paina OK.

Koukkuj
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Jacquard tyyppi

Valitse koukkujen toiminto pudotusvalikosta

Tiedoston nimi

Tallennuspaikka

Kuvake tyopdydalla
tallennuksen
jalkeen. Mahd.
sahkopostin
liitteeksi tai kopioi
se USB-tikulle.
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